
ÜRÜN BİLGİ FORMU-18.(81)(83).902 to 912

ÜRÜN ADI (16x2-20x2)Eurocone Bağlantılı Kollektör Set

Maks. Akış Sıcaklığı 90ºC

Maks. Çalışma Basıncı Kollektör(Salmastralı):10 bar/Kollektör(Debimetreli):6 bar

Kullanım Yeri Isınma Sistemleri

T00/R00/7-2-A-23-1-6
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   MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

1- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Montaj öncesi, mamülün içine çalışmasını 
etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız. 
2- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
3- Kollektöre bağlanacak diş boyunun, Kollektörde bulunan diş boyundan fazla kısa veya fazla uzun olmamasına dikkat 
ediniz. 
4- Öncelikle hortumun kollektöre montajını gerçekleştiriniz. Kollektör montajını anahtar ağzından kavrayarak, zarar 
vermeyecek uygun anahtarla monte ediniz.
5-Kollektöre bağlanacak hortumun doğru ölçüde olduğundan emin olunuz. 
6-Montaj esnasında bağlantıların , kollektör ile eksenel olmasına dikkat ediniz.
7-Donma tehlikesine karşı tesisat korunmalıdır.
8- Isıtma sistemlerinde kullanılma uygundur,yanıcı veya yakıcı gaz tesisatlarında kullanılmamalıdır.
9- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz 

* Ürünün arızalı çıkması ya da arıza yapması durumunda faturası ve garanti belgesi ile birlikte iade ederek yenisini 
ücretsiz olarak fabrikamızdan temin edebilirsiniz. 
** Bu ürünle birlikte satıcınızdan Garanti Belgesini ve faturasını almayı unutmayınız. Garanti belgesi fatura ile 
birlikte geçerlidir. Lütfen garanti şartlarını okuyunuz.
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